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Voor installatie van de AGPO/STORK AIR Combifor
dient rekening te worden gehouden met de
volgende voorschriften:

Het bouwbesluit 680 waarin naar de volgende
normen wordt verwezen;

a. NEN 1078 voorschriften voor aardgasinstalla-
ties GAVO met bijbehorende praktijkrichtlijnen
(NPR 3378);

b. Richtlijnen bestaande gasinstallaties, opge-
steld door de VEGIN;

c. NEN 3028 veiligheidseisen voor centrale ver-
warmings- installaties;

d. NEN 1010 veiligheidsbepalingen voor laag-
spannings- installaties;

e. NEN 1006 algemene voorschriften voor drink-
waterinstallaties AVWI met bijbehorende
werkbladen;

f. NEN 1087 de norm voor ventilatie in woonge-
bouwen met bijbehorende toelichting (NPR
1088);

g. NEN 2757 de norm voor toevoer van verbran-
dingslucht en afvoer van rook van ver-
brandingstoestellen;

h. NEN 3215 de norm voor binnenriolering in wo-
ningen en woongebouwen;

i Brandweervoorschriften.

Voor alle voorschriften geldt dat aanvulling, wijzigin-
gen of laatste voorschriften op het moment van
installeren van toepassing zijn.

Het toestel is uitsluitend te gebruiken voor verwar-
mings- en warmtapwatersystemen tot een
maximale watertemperatuur van 90°C.

De installatie van de Combifor mag alleen geschie-
den door daartoe erkende installateurs.
Erkenningen worden afgegeven door de gas-, elek-
triciteit- en waterdistributie-organisaties.

Uitdrukkelijk wordt gesteld dat deze technische
handleiding als aanvulling op de genoemde
voorschriften moet worden gezien en dat de
voorschriften prevaleren boven de informatie
in deze handleiding.

1 Technische gegevens

CENTRALE VERWARMING

Belasting (bovenwaarde) in kW modulerend van 10,3 - 28,3
Belasting (onderwaarde) in kW modulerend van 9,3 - 25,5
Nominaal totaal vermogen in kW modulerend

van 84 -240
Nominaal vermogen cv in kW modulerend van 7.3-22,0
Nominaal vermogen lucht (cv-volgend) in kW Tt - 219

Branderregeling: stooklijnregeling en modulatie
op hoge watertemperatuur

Watertemperatuur: instelbaar tussen 30 - 90°C
Waterinhoud cv-gedeelte in liters 20
Werkdruk ontlastklep in bar 3,0
Nadraaitijd pompschakeling in minuten 6

WARMWATERBEREIDING
Belasting (bovenwaarde) in kW modulerend van 10,3 - 28,3
Belasting (onderwaarde) in kW modulerend van 9,3 - 25,5

Nominaal vermogen in kW modulerend van 73-22,0
Branderregeling: proportioneel, intregerend,
differentiérend

Watertemperatuur ingesteld op ca. 60°C
Waterinhoud warmtapwatergedeelte in liters 0,5
Maximale waterleidingindruk in bar 10
Minimale tapsnelheid in I/min 25
Maximale tapwater inlaattemperatuur 9576
GEBALANCEERDE VENTILATIE

Instelling ventilatorkapaciteit: aftaktransformator
Luchttoevoer:

3-standenregeling in m3h:

Kookstand 225
Normaalstand 150
Afwezigheidsstand 100

Maximale luchthoeveelheid in m®h bij 80 Pa 250
Nominale luchthoeveelheid in m*h bij 105 Pa 225

Luchtafvoer:

3-standenregeling in m%h:

Kookstand 225
Normaalstand 1560
Afwezigheidsstand 100
Minimale luchthoeveelheid in m®/h 80

Maximale luchthoeveelheid in m%h bij 160 Pa 250
Nominale luchthoeveelheid in m*h bij 180 Pa 225

GAS

Branderdruk in mbar 2,5-180
Afstelling luchtdrukverschilschakelaar Pa 25 - 40
ELEKTRISCH

IP klasse 44

Aansluitspanning 220-230V, 50 Hz
Totaal maximum opgenomen vermogen in Watt 300

Kamerthermostaat: spanning in Volt 24
Instelling anticipatie-element in Amp 0,12
GEWICHT

Gewicht Combifor in kg 75

Gewicht plenum in kg 17



2 Toegepaste apparatuur

Spaarwaakvlambrander met
ontstekingselektrode
Thermokoppel

Hoofdbrander

Hoofdinspuiters 17 x 81,05 mm
Waakvlaminspuiter; aardgas
Gasregel- beveiligingsblok
Elektrische vonkgenerator
Ketelregelthermostaat
Begrenzingsthermostaat

Max. droogkookbeveiliging
Vorstthermostaat

Vorstthermostaat WTW
Stookgrensthermostaat
Temperatuuropnemer c.v.
Temperatuuropnemer tap
Stromingsschakelaar tapwater

Waterhoeveelheids-begrenzer
Ontlastklep c.v.

Automatische viotterontluchter
Manothermometer
Circulatiepomp
Toevoerventilator
Afvoerventilator
Drukverschilschakelaar
By-pass luchtklepje

C.V. + warmtapwaterprint

Ventilatorprint

Warmtewisselaar C.V./Warmtapwater
Warmtewisselaar ventilatie

Filters

Polidoro TP 526 F

Ferroli ASA Ig. 550

Ferroli

Ferroli

G27.2

Honeywell V 8600 N 1017

Cast SRL 697202 98

Ferroli Potm. 10 k(
Therm-O-disc T 36

Elmwood 2455 R 85-90°C
Therm-O-disc T36

Elmwood 2455R in thermkoppelcircuit 96 of 100°C
Therm-O-disc T36

Elmwood 2455R 8-23°C of 4-15°C
Therm-O-disc 60T 6-12°C
Therm-)-disc 60T 9-15°C

Ferroli PTC 1 k()

Ferroli PTC 1 k)

Calleffi £ 2,5 I/min inschakelpunt
+ 2,0 I/min uitschakelpunt

Ferroli + 6,0 I/min

Calleffi 3 bar 50 kW

Calleffi

Ferroli

Wilo RS 25/70 r inbouwlengte 130 mm.
EBM

EBM

Huba 602.99

FAS 6-321-003-20

Flo control N3A216-CBO-431-4VA
Ferroli VMF5 + AF5

of VMF 6

Stork Air - EBM

Ferroli

Klingenburg 202 x 440

Filedon A.A.F. R15, R17 of R29

bestelnr

3214004
3280192

3211014
3260020
3280106
3280107
3250056

3250057

3250055

3210007
3210008
3260050
3260050
3250011

3250064
3250012
3250019
3260045
0800014
3210002
3210003
3250023
3270019

3260058

3210010



3 COMBIFOR® en de
diverse aansluitingen en
afmetingen

Het toestel en het plenum worden in een aparte
verpakking geleverd.

Inde hierna volgende figuur is het plenum weergege-
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A. Afvoer naar buiten, @ 130 mm met lippenring.

B. Toevoerlucht van buiten, @ 125 mm (hulpstuk-
maat).

C. Toevoerlucht naarwoning, @ 125 mm (hulpstuk-
maat) 2x.

D. Retourlucht uit woning, @ 125 mm (hulpstuk-
maat) 2x.
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Bij het plenum wordt standaard meegeleverd:
- Nippelset (bij plenum)
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1 gas 3/4" wartel

2 warmwater 1/2” wartel

3 koudwater 1/2" wartel

4 overloop ontlastklep 1/2" wartel
5 aanvoer cv 3/4" wartel

6 retour cv 3/4” wartel

- Bij het toestel wordt standaard meegeleverd,
pakkingset

In plaats van de nippelset kan tegen meerprijs (be-
stelnummer 1802080) een knelbochtenset worden
geleverd, bestaande uit:



- 2 knelbochten 22 mm x 3/4” t.b.v. CV

- 2 knelbochten 15 mm x 1/2" t.b.v. warm-
en koudwater

- 1 verloopnippel 3/4 x 1/2" t.b.v. gas

Het plenum kan in de zogenaamde “ruwbouwfase”
worden opgehangen (en aangesloten). Het plenum
dient tevens als geluiddemper. Het toestel kan in de
zogenaamde “afbouwfase” worden bevestigd aan
het plenum.

4 Montage instrukties CV

Kontroleer de COMBIFOR® direkt na ontvangst.

Eventueel beschadigingen dienen direkt aan de le-

verancier gemeld te worden. Bij plaatsing moet met

de volgende punten rekening worden gehouden:

1. Eenvoldoende afstand tot de omliggende wan-
den, vioer, plafond en deur aanhouden.

2. Voor montage in tijdelijk vochtige ruimtes zie
eisen elektriciteitsbedrijf bij montage-instruk-
ties elektricién

3. Vouw het aansluitpaneel voor water en gas op
de perforatie en bevestig het paneel met vier
boutjes aan het plenum. Monteer het plenum
aan de muur.

4.  Monteer de nippelset of knelbochtenset voor

de aansluitingen van water en gas op het aan-
sluitpaneel.

5. Na montage van het plenum op de muur, dient

de COMBIFOR® aan het plenum gehaakt te
worden.
Daarna met vier boutjes de COMBIFOR® aan
het plenum bevestigen. Voor de goede wer-
king van de COMBIFOR® is het noodzake-
lijk om alle vier de boutjes te monteren en
stevig vast te zetten.

6. Koppel de COMBIFOR® water- en gaszijdig
aan. Gebruik hiervoor de bijgeleverde pak-
kingset (aan de binnenzijde van de ketel, in een
plastik zakje). Rubber pakking = gas!

7. Maak de CV-aansluitingen (denk evt. aan by-
pass over aanvoer en retour i.v.m. minimum
waterdoorstroming). Bij voorkeur de leidingen
ca. 50 cm. van de COMBIFOR® beugelen.

8. De COMBIFOR® kan alleen worden toegepast
in gesloten CV-systemen met een minimum
waterdruk van 0,8 bar. Het gemonteerde over-
stortventiel is afgesteld op een werkdruk van 3
bar. Op de 1/2" aansluiting kan een overlooplei-
ding met afvoer worden aangesloten. Het toe-
stel is niet voorzien van een vulmogelijkheid en
aftappunt. Deze dienen elders in de installatie
te worden opgenomen. Instrueer de gebrui-
ker om regelmatig de druk te kontroleren en
zonodig bij te vullen. Vul het toestel uitslui-
tend met schoon leidingwater! Anders ver-
valt de garantie!

11. Monteer de kondensafvoerslang. Leg de slang
naar de afvoer van de riolering. Sluit de slang
nooit rechistreeks aan op de riolering, doch
uitsluitend door een open verbinding op een
syfon.

12. Maak de aansluitingen voor lucht en rook-
gassen. Voor de rookgassen materiaal met
lippenringafdichting gebruiken

5 Montage-instrukties
gas/water

1. Alvorens met de montage aan te vangen, dient
de Kkapaciteit van de gasmeter te worden
gekontroleerd.

Denk aan de kapaciteit van andere huishoude-
lijke gastoestellen.

2. Gasaansluitingen maken volgens de geldende
voorschriften, waarbij rekening dient te worden
gehouden met eventuele aanvullende eisen
van het plaatselijk gasbedrijf.

3. Gasleidingen goed doorblazen (schoonblazen)
voordat de COMBIFOR® hierop wordt aange-
sloten.

4. De gasaansluiting bevindt zich aan de achter-
zijde van de COMBIFOR® en is voorzien van
3/4” binnendraad. Monteer de gasleiding zoda-
nig dat de reeds gemonteerde gasleiding in het
toestel spanningsvrij is.



5.  Bijde COMBIFOR® dient op een goed bereik-
bare plaats een gasafsluiter te worden gemon-
teerd.

6. Bij de kontrole op gaslekkage moet erop wor-
den geldt dat de COMBI FOR® niet met de bin-
nenleiding wordt afgeperst. Indien ook het gas-
blok op dichtheid moet worden gekontroleerd,
mag de afpersdruk niet hoger zijn dan 150 mbar
(1500 mmWK).

7. Inde koudwaterinlaat dient een inlaatkombina-
tie te worden aangebracht. Maximum druk 10
bar. In plaats van een inlaatkombinatie kan in
overleg met het waterleverende bedrijff een
stopkraan, terugslagklep en ontlastklep van 8
bar geplaatst worden.

8.  Sluit de overstort van de inlaatkombinatie aan
op de riolering.

6 Montage instukties
luchttechnisch
Op de Combifor worden de volgende kanalen aange-

sloten:
a. Retourluchtkanaal 125 mm (sendzimir verzinkt

spiralo)

b. Toevoerkanaal 125 mm (sendzimir verzinkt spi-
ralo)

c. Rookafvoerkanaal 130 mm (aluminium of
roestvrijstaal)

d. Buitenluchtaanzuigkanaal 125 mm
(sendzimir verzinkt spiralo)

Op de verpakkingsafdekplaat van het plenum be-
vindt zich een sticker met de aansluitpunten.

Het retourluchtkanaal en het toevoerkanaal worden
aangesloten op dit montageplenum van de COMBI-
FOR®. Deze aansluitingen kunnen zowel aan de
onderkant van het plenum als aan de bovenkant
worden gemaakt. Er dient op toegezien te worden
dat de niet gebruikie kanaalaansluitingen op het ple-
num worden afgedicht.

Het buitenluchtaanzuigkanaal dient tussen de da-
kuitmonding en COMBI FOR® dampdicht geisoleerd
te worden.

Bij het ontwerp van het systeem dient ervoor te wor-
den gezorgd, dat het drukverlies in het systeem de
beschikbare opvoerhoogte van de ventiloren niet
overschrijdi. Belangrijk zijn 0.a. de dakdoorvoeren,
kanaaldiameters, flexibele slang e.d. Juiste kanaal-
diameters zorgen voor lage luchtsnelheden en lage
drukverliezen in het systeem. Ook de juiste plaats
voor de COMBIFOR®, ventilatieventielen, over-
spraakdempers, afplaktape e.d. zijn van belang.

MONTAGE

De montage van de ventilatiekanalen dient zorgvul-
dig te gebeuren. Voorkom luchtlekkage door de kaal-
verbindingen zorgvuldig af te tapen alvorens de
ventilatieventielen geplaatst worden, dienen de af-
takkingen, daar waar de ventielen geplaatst worden,
inwendig vrij te zijn van gips, cement e.d. zodat de
ventielen zonder moeite gemonteerd kunnen wor-
den.

INSTELLING VENTILATIEVENTIELEN

De totale luchthoeveelheid ten behoeve van retour-
en toevoerlucht kan via aftakspanningen per ventila-
tor worden ingesteld op de COMBIFOR®. Daarna
dienen de ventilatieventielen op de juiste af en toe
te voeren luchthoeveelheid te worden ingesteld.

Afvoer trafo aftap
spanningen

Normaal stand *) 130 V 110 V
Afwezigheid stand 110V 0V
Hoog stand 230 V 150 V
Toevoer

Normaal stand *) 150 V 130 V
Afwezigheid stand 110V 110V
Hoog stand 230V 190 V

De optimale trafostand moet bij het inregelen worden
opgezocht *)

Met behulp van deze trafostand kunnen dan ten-
slotte de bijpassende trafostanden voor de afwezig-
heids- en hoogstand via de bovenstaande tabellen
worden afgelezen en zo ingesteld.

7 Montage instrukties
elektrisch

De elekirische aansluitingen moeten worden ge-
maakt volgens de geldende voorschriften en volgens
het elektrisch aansluitschema. Het schema bevindt
zich tevens aan de binnenzijde van de schakelkast
voor CV en warmwater.

Let op! de kamerthermostaat moet aangesloten
worden aan het snoer met kroonsteen dat ver-
bonden is met klem 13 en 15 van de ventilatie
unit.



Indien een 2-draads kamerthermostaat met instel-
baar anticipatie-element wordt toegepast, dient dit
element

te worden ingesteld op 0,12 Amp.

Toepassing in tijdelijk vochtige ruimten:
Spatwaterdicht zone 2: vaste aansluiting
druipwaterdicht zone 3; steker aansluiting
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Opmerking:

IPERILEX STEKER

T1 schakelt na 1 min. als: de 15°C thermostaat sluit, en er warmwater vraag is.
T2 schakelt na 24 uur als: gedurende 24 uur geen warmwater is geweest.



Elektrische aansluitschema
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